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特定特殊自動車
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適合車

国土交通省新技術登録システム
後方監視カメラ搭載油圧ショベル

登録番号CG-110011

マグネット仕様機

ZAXIS-5シリーズ 後方小旋回機 
マグネット仕様機

■ 型式  ZX225USRLCMH-5B
■ マグネット外径 φ1,370 mm
■ エンジン定格出力 122 kW (166 PS)
■ 運転質量 28,700 - 31,100 kg



新型

従来機

オプション

■可動式ハイキャブ（1リンク式） ■緊急脱出用はしご

万一の場合、備付けの緊急脱出用ハンマで
キャブ後ろ窓を割り、緊急脱出用はしごを使っ
て、地上へ降りることができます。

緊急脱出ハンマ5.1 m の高いアイポイントにより、トラックへ
の積込みやプレス機、シュレッダへの投入状況
の確認が容易です。
BOX 型リンクの採用および可動シリンダの取
付位置変更により、剛性をアップ。さらに、フロ
ント作動時のショックを抑える制御を実施し、
キャブ揺れを大幅に低減しました。

可動式ハイキャブ（1リンク式）

※写真はオプションの前面網ガードが装着されています。

※写真はオプションの前面網ガードが装着されています。

※１：本体を旋回した場合、本体がトラックのあおりに干渉しない寸法です。
※２：リンクキャブ装着時のアイポイントから見えるトラックの荷台の範囲です。

■可動式ハイキャブ(垂直式)

垂直にキャブを上昇させ、ハンドリング作業の
視認性を高められます。

可動式ハイキャブ（垂直式）

■キャブ干渉防止装置

可動式ハイキャブ共通装備品

本体停止などの非常時に運転室内および外部
からキャブを下げることができます。

干渉距離を縮小し、作
業性が向上しました。

■非常降下スイッチ

■１リンク式と垂直式可動式ハイキャブのアイポイント比較図

運転室内
スイッチ

外部スイッチ
(タワー部)

■集中給脂

キャブの昇降機構への給脂が地上から容易に行
えます。

キャブと足回りに専用のステップを設置し、キャ
ブへの昇降性を向上させました。

■サイドステップ
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マグネットとキャブ間の干渉防止（停止）距離
新型ZX225USRLCMH-5B 490 mm
従来機ZX225USRLC-3 1,070 mm

可動式ハイキャブ（垂直式）

単位：mm

可動式ハイキャブ（1リンク式）

小さな後端半径（2 m）で、狭い現場で活躍。

制御盤（マグネット）

拡声器（オプション）
後方監視カメラ

増量
カウンタウエイト

■液晶モニタ
液晶モニタはタッチパネ
ル式で画面を見ながら
操作できます。作業目的
に応じて、モニタで吸着・
釈放の時間も容易に調
整可能です。

作
業
量

エンジン回転速度（発電機回転速度）

新型
従来機

エンジン回転速度の領域

エンジン回転速度
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■作業内容に応じて、エンジン回転速度を調整し、燃費低減
新型マグネットは、作業内容に
応じてエンジン回転速度を調
整できます。軽作業時は従来機
より、エンジン出力を抑えるこ
とができ、燃料消費量の低減
が図れます。
なお、吸着・釈放能力は一定で
す。オートアイドリングストップ
機能は作動しません。

■後方監視カメラ ■右側方カメラ

キャブ内モニタに後方を映し出します。 ※右側方カメラの映像は補助的なものです。
機械を動かす場合は、周囲を十分に確認してください。

■ブーム用落下防止弁

ブームシリンダ回路の破損などによる
ブームの落下を防止します。
※移動式クレーンの安全機構を備えています。

後方監視カメラに加え、右側
方カメラを装備しました。右側
方の視界を補助します。

旋回体アンダカバー（強化型）（オプション） トラックアンダカバー（オプション）

発電機

右側方カメラ

キャブ前面上縦桟ガード

キャブ前面下縦桟ガード

キャブ上作業灯（2灯）
（オプション）

マグネット

■キャブ前面縦桟ガード：下側/上側

作業中、飛散物があった際にオペレータを保護します。
上側ガードは、容易に開閉でき、窓の清掃が容易にできます。

専用のブラケットをアームに設けるなど、キャブタイヤケーブルの配策に
こだわり、断線しにくい構造としました。
※アタッチメント基本配管を装備した場合は配策が異なります。

■キャブタイヤケーブル

ケーブルカバー

ケーブルブラケット

キャブ上作業灯
（オプション）

2 3

 ◎ : 標準装備   ● : オプション
型式 ZX225USRLCMH-5B

フロント 5.68 m 強化ブーム ◎
2.91 m アーム ◎

マグネット φ1,170 mm タフマグ ●
φ1,370 mm タフマグ ◎
φ1,520 mm パワーマグ ●

シュー 600 mm グローサシュー ◎
600 mm フラットシュー ●

カウンタウエイト 増量カウンタウエイト ◎
キャブ 可動式ハイキャブ（1リンク式） ●

可動式ハイキャブ（垂直式） ●
キャブ前面上縦桟ガード ◎
キャブ前面上網ガード ●
キャブ前面下縦桟ガード ◎
キャブ前面下網ガード ●

■ 装備品一覧表
 ◎ : 標準装備   ● : オプション

型式 ZX225USRLCMH-5B
室内装備 固定シート（布張り） ◎

拡声器 ●
ライト キャブ上作業灯 （2灯） ●
その他 ブーム用落下防止弁 ◎

アタッチメント基本配管 ●
アシスト配管 ●
キャブ干渉防止装置 ●*
後方監視カメラ ◎
右側方カメラ ◎
トラックガード（1個） ◎
トラックアンダカバー ●
旋回体アンダカバー （強化型） ●
エアクリーナ（ダブルエレメント） ●
発電機 （電装品含む） ◎

*：可動式ハイキャブ(1リンク式)または(垂直式)装備時



●本マグネット仕様機の運転には「移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育」の修了が
必要となります。 
●本マグネット仕様機は対象物が1トン以上の場合は使用できません。
●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘
削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
●「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ

KA-JA245

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

16.10 (KA / KA,NT2)

東京都台東区東上野 2-16-1 〒 110-0015  
営業本部  （03）5826 -8150
www.hitachicm.com/global/jp

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004  
営業本部  （048）933-5509
japan.hitachi-kenki.co.jp

■ 寸法図

可動式キャブ （1リンク式）（オプション）

可動式キャブ （垂直式）（オプション）

標準キャブ

単位：mm

〈注〉  *印はシューラグ高さを含みません。
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型式 ZX225USRLCMH-5B

キャブ 標準キャブ 可動式ハイキャブ
1リンク式 垂直式

運転質量 kg 28,700 31,100 30,600
接地圧  kPa (kgf/cm2) 59.5 (0.61) 64.5 (0.66) 63.5 (0.65)
旋回速度 min-1 (rpm) 11.8 (11.8)
走行速度（高 / 低） km/h 5.5 / 3.5
エンジン
名称 いすゞ AM-4HK1X
形式　 水冷式 4気筒直接噴射式  電子制御式
定格出力 kW / min-1 (PS / rpm) 122 / 2,000 (166 / 2,000)
特定特殊自動車排出ガス届出型式
特定特殊自動車の車名および型式 日立 ZX225USRLCMH-5B
マグネット
形式 LECHX13F6
外径 mm φ 1,370
消費電力 kW 13.5
使用定格 %ED 60
質量 kg 2,200
吸着質量（かさ比重）（冷時） kg 920
発電機
形式 三相交流発電機（ブラシレス）
容量 kVA 20

■ 仕様 ■ 作業範囲図 単位：mm

〈注〉 *印はシューラグ高さを含みません。
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干渉防止範囲
（キャブ上昇時）

干渉防止範囲
（キャブ下降時）

基準地表面

干渉防止範囲
（キャブ中間時）

アーム先端ピン中心

マグネット中心
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干渉防止範囲
（キャブ下降時）

干渉防止範囲
（キャブ上昇時）

8,770

3,800

基準地表面

アーム先端ピン中心

マグネット中心

可動式キャブ （垂直式）（オプション）

可動式キャブ （1リンク式）（オプション）


