
ZAXIS-6 シリーズ

石灰石・砕石専用強化仕様機

-series



石灰石･砕石専用機の形 
「ZAXIS-6 R仕様機誕生」

グローバルで活躍する日立建機のマイニング機械のノウハウを集結。

日本の石灰石･砕石採取現場に必要な、強靭なマシンを用意しました。

地山掘削、根切り、浮き石処理、端縁処理などの各種作業において、

お客様の要望に応えられる強靭な耐久性、そして、パワフルな掘削力

で効率的な作業をサポートします。

「Rシリーズ」、「Hシリーズ」と「標準機」の標準装備仕様比較          

バケット  強化型岩用バケット 岩用バケット 標準

アーム  石灰石・砕石専用強化型  重掘削専用強化型  重掘削専用強化型

ブーム  石灰石・砕石専用強化型 
( 内部溶接強化を含む )

 重掘削専用強化型  重掘削専用強化型

A リンク  缶物  鋳物 鋳物

B リンク  石灰石・砕石専用強化型 強化型 標準

バケットシリンダホース プロテクタ付き プロテクタ付き プロテクタ付き

サイドフレーム・
アイドラ部

強化型 
（プレート補強・土砂混入防止）

標準 標準

トラックガード フルトラック フルトラック 片側 2 個

走行モータカバー 強化型 標準 標準

走行モータガード 角材補強 設定なし 設定なし

下部サイドステップ 強化型
(ZX690,890 のみ )

標準 標準

旋回体アンダカバー 強化型 強化型 標準

トラックアンダカバー オプション オプション オプション

キャブ H/R キャブ 窓枠固定式  
（落下物保護の FOPS 規格準拠 *1）

H/R キャブ 窓枠固定式  
（落下物保護の FOPS 規格準拠 *1）

標準 
（CRES V キャブ）

*1: ZX400R-6, ZX490R-6, ZX490LCR-6 は、倒時保護構造 ROPS 規格にも準拠しています。

R シリーズは、石灰石･ 砕石採取現場での作業に耐えうる十二分な装備を標準装備しています。

※写真はオプションのプレクリーナ(サイクロン式)が装着されています。

標準仕様Rシリーズ
石灰石・砕石専用強化仕様機

Hシリーズ
重掘削仕様機
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強化型Aリンク

強化型Bリンク
前側リブの強化
　（巻板構造）

カッティングエッジシュラウド

岩掘削用大型
バケット爪

2連式
サイドシュラウド

横板式ウエアプレート
1,470 N/mm2 (150 kgf/mm2) 
級耐摩耗鋼材

補強リブ

ヘッドガード

上記で説明の強化されているポイントは、ベースマシンとなったZX330-6比較です。

ブーム先端ピン回り止めプレート追加

内部溶接実施
両側溶接構造

一枚板構造

ブーム先端ブッシュの肉厚アップ

ボス保護用
巻き板貼付け

アームへこみ防止プレートと5本の角材

板厚アップ板厚アップ

強化型Aリンク

強化型Bリンク

国土交通省
低騒音型建設機械 
指定機

特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車

■ 仕様パターン ◎：標準装備　●：オプション　―：設定なし

下部走行体

R仕様専用ハンドレール
R仕様のハンドレールは R仕様専用の強化型と 
しています。材質変更、取り付け部分の強化な
どにより耐久性を高めています。

横転時保護構造 ROPS規格 *および落下物から
キャブを保護するFOPS規格 **ヘッドガードなど
を施したR 仕様機向けの強化キャブです。
ヘッドガードおよびキャブ前面ガード（オプション）
はOPG***規格に適合しています。

*ROPS: Roll-Over Protactive Structures
　(横転時保護構造)
**FOPS：Falling-Object Protective Structures
　(落下物保護構造)
***OPG：Operator Protective Guards
　(オペレータ保護ガード)

R専用キャブ

フロントおよびトラックフレームの強化に伴い、メインフレー
ムも専用に強化、剛性及び耐久性を向上しています。
R専用キャブと合わせROPSにも対応。

旋回体アンダカバー（強化型）

増量カウンタウエイト

ホースプロテクタ

強化型走行モータガード
転石から走行モータを保護し、走行
モータの破損防止を図りました。

上ローラサイズアップ 
外径の大きな上ローラを採用し、耐久
性を向上しています。

フルトラックガード 
転石から下ローラ･リンクを保護して
います。新型では内外ガードを一体型
にすることで、耐久性を向上しました。

強化型アイドラブラケット
頻繁な衝撃にも耐えられるようアイド
ラ部を強化しました。

耐摩耗鋼材、2連式サイドシュラウド･カッティング
エッジシュラウドと岩掘削用大型バケット爪の採用
で耐久性を向上。横板式ウエアプレートは耐摩耗性
に優れ、補修溶接時の溶接性も兼ね備えた1,470 
N/mm2 (150 kgf/mm2) 級の耐摩耗鋼材を採
用しました。張替えなどの補修作業も比較的容易に
行えます。また、前側リブの強化や補強リブ追加によ
り、さらに強度を向上しました。

1.5m3  Rバケット RブームRアーム
内部溶接、両側溶接の実施箇所を増やしています。
また、ブーム先端側板の一枚板構造、ブーム先端ブッ
シュの肉厚アップなど、多くの点で耐久性の向上を
図りました。
内面をすべて溶接することにより、従来の強化ブー
ム(Hブーム)よりさらに応力強度を向上。これによ
り換算寿命は2倍以上となっています。

アーム側面の板厚をアップ、耐久性を向上していま
す。アームへこみ防止プレートと5本の角材が石灰
石 ･砕石掘削積込み作業時のアームの変形を防止し
ます。

アタッチメント配管
（オプション）

強化型Bリンク

強化型Aリンク

R専用メインフレーム
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型式 ZX400R-6
ブーム 強化型ブーム ◎ (6.4 m)
アーム 強化型アーム ◎ (3.2 m)

ショートアーム ―
ロングアーム ―

バケット 強化型バケット ◎ (1.5 m3 岩用）
● (1.5 m3 石灰石用 )

アタッチメント配管 ブレーカ配管 ●
ブレーカ・破砕機共用配管 ●
アシスト配管 ―
アタッチメント 2 速切換え ●

下部走行体 トラックガード ◎ ( フルトラックガード )
走行モータガード ◎
アイドラブラケット強化 ◎
トラックアンダカバー ●

シュー 標準シュー ◎ (600 トリプル G)
幅広シュー ● (700 トリプル G)

カウンタウェイト 標準ウェイト ―
増量ウェイト ◎ (7,600 kg)

キャブ 前面上下ガード (OPG レベル 2） ◎ ( 縦桟）
ヘッドガード (FOPS) ◎
ROPS ◎
サンバイザ ●
シート ◎ ( メカサス )

● ( エアサス )
キャブ上ライト ◎ (2 灯）

● (4 灯 )
その他 旋回体アンダカバー ◎ ( 強化型 )

給脂装置 ◎ ( 充電式グリスガン )
エアクリーナダブルエレメント ◎
プレクリーナ ●
高性能フルフローフィルタ ◎
燃料給油ポンプ ●
消火器 ● ( キャブ内 )
通信ユニット ● ( 衛星 / 携帯 )



砕石用R バケット ：
耐摩耗鋼材、2連式サイドシュラウド･カッティングエッジシュ
ラウドと岩掘削用大型バケット爪の採用で耐久性を向上させ
ています。横板式ウエアプレートは耐摩耗性に優れ、補修溶
接時の溶接性も兼ね備えた1,470 N/mm2 (150 kgf/
mm2) 級の耐摩耗鋼材を採用しました。張替えなどの補修
作業も比較的容易に行えます。また、前側リブの強化や補強
リブ追加により、さらに強度を向上しています。

石灰石用R バケット（オプション） ：
石灰石は粘りがあり、掘削時にフロント構造物に大きな負荷
がかかります。このため、石灰石用 R バケットは亀裂防止に
重点を置いた構造になっています。アーム取付けブラケット
を強化し、リブを追加。重要部位溶接脚長を増すことで耐衝
撃性を向上させています。また、1,470 N/mm2 (150 
kgf/mm2) 級の耐摩耗鋼材を採用し、耐摩耗性も向上して
います。

国土交通省
低騒音型建設機械 
指定機

特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車

アームのサイドフレームの板厚をアップ、耐久
性を向上しています。アームへこみ防止プレー
トと5本の角材が石灰石 ･砕石掘削積込み作
業時のアームの変形を防止します。

強化型走行モータガード
転石から走行モータを保護し、走行
モータの破損防止を図ります。

内部溶接、完全溶接を行い、ブームの剛性を
アップし、耐久性を向上しています。また、ブー
ム先端側板の一枚板構造、ブーム先端ブッシュ
の肉厚アップなど、多くの点で耐久性の向上を
図っています。

フルトラックガード
転石から下ローラ・リンクを保護し、寿
命延長を図ります。

完全溶接

耐摩耗プレート

板厚アップ

完全溶接

型式 ZX490R-6 ZX490LCR-6
ブーム R ブーム ◎ (7.0 m) ◎ (7.0 m)

H ブーム － －
アーム R アーム ◎ (3.4 m) ◎ (3.4 m)

ショートアーム － －
セミロングアーム － －
ロングアーム － －

バケット 1.9 m3 R バケット ◎ ( 砕石用 ) ◎ ( 砕石用 )
1.9 m3 R バケット ● ( 石灰石用 ) ● ( 石灰石用 )
1.9 m3 バケット ● ●
2.1 m3 バケット ● ●
1.9 m3 岩用バケット ● ●

アタッチメント
配管

ブレーカ配管 ● ●
ブレーカ配管・破砕機共用配管 ● ●
アシスト配管 ● ●
アタッチメント 2 速切換え ● ●

下部走行体 フルトラックガード ◎ ◎
トラックガード ( 片側 2 個 ) ● ●
走行モータガード ◎ ◎
アイドラブラケット強化 ◎ ◎
トラックアンダカバー ● (9 mm) ● (9 mm)

シュー 600 mm トリプルグローサシュー ◎ ◎
600 mm ダブルグローサシュー ● ●
750 mm トリプルグローサシュー － －
900 mm トリプルグローサシュー － －

カウンタウェイト 標準ウェイト ◎ ◎
増量ウェイト － －

キャブ
　

H / R キャブ ◎ ◎
標準キャブ － －
前面上下ガード (OPG レベル 2) ◎ ( 縦桟 ) ◎ ( 縦桟 )
ヘッドガード ◎ (H/R キャブ) ◎ (H/R キャブ)
ROPS － －
サンバイザ ● ●
シート ◎ ( メカサス ) ◎ ( メカサス )

● ( エアサス ) ● ( エアサス )
ライト ブーム右作業灯 ◎ ◎

キャブ上ライト ◎ (2 灯 ) ◎ (2 灯 )
その他 旋回体アンダカバー ◎ ( 強化型 ) ◎ ( 強化型 )

手動、自動切替え式給脂装置 ◎ ◎
電動式自動給脂装置 － －
グリースガン ( 充電式 ) － －
エアクリーナダブルエレメント ◎ ◎
プレクリーナ ● ●
消火器 ● ●
通信ユニット ● ●

■ 仕様パターン ◎：標準装備　●：オプション　―：設定なし

強化型アイドラブラケット
頻繁な衝撃にも耐えられるようアイド
ラ部を強化しています。

RブームRアーム

Rバケット

横転時保護構造 ROPS規格 *および落下物から
キャブを保護するFOPS規格 **ヘッドガードなど
を施したR 仕様機向けの強化キャブです。
ヘッドガードおよびキャブ前面ガード（オプション）
はOPG***規格に適合しています。

*ROPS: Roll-Over Protactive Structures
　(横転時保護構造)
**FOPS：Falling-Object Protective Structures
　(落下物保護構造)
***OPG：Operator Protective Guards
　(オペレータ保護ガード)

H/Rキャブ

トラックセンタフレームを強化
グリースバス部分のトラックセンタフレームを強
化し、耐久性を高めました。

R仕様専用ハンドレール
R仕様のハンドレールは R仕様専用の強化型と 
しています。材質変更、取り付け部分の強化な
どにより耐久性を高めています。

ホースプロテクタ

下部走行体

一枚板構造

一枚板構造

完全溶接内部溶接
板厚アップ

完全溶接

ヘッドガード
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R仕様 強化型アイドラブラケット
頻繁な衝撃にも耐えられるようアイド
ラ部は実績のある強化された仕様を
継承しています。

※標準仕様機 ZAXIS 670LC との比較　※ は、重掘削仕様機Hシリーズにも装備しています。

強化型走行モータガード
転石から走行モータを保護し、走行
モータの破損防止を図ります。

強化型下側サイドステップ
岩石などによるステップ変形および破
損を低減するため、プレート溶接で強
化を図りました。

フルトラックガード
転石から下ローラ ･リンクを保護し、
寿命延長を図ります。

完全溶接

完全溶接

板厚アップ

鍛造ボス
耐摩耗プレート

完全溶接

完全溶接

完全溶接

板継ぎ廃止

一枚板構造

内部溶接

完全溶接

※写真は、オプションのアタッチメント配管が装着されています。

型式 ZX690LCR-6
ブーム R ブーム ◎ (7.8 m)

BER ブーム ● (6.8 m)
BEH ブーム －
H ブーム －

アーム R アーム ◎ (3.6 m)
BER アーム ● (2.9 m)
BE アーム －
セミロングアーム －
H アーム －

バケット
 

2.9 m3 R バケット ◎ ( 砕石用 )
2.9 m3 R バケット ● ( 石灰石用 )
3.3 m3 R バケット ● ( 砕石用 )
3.3 m3 R バケット ● ( 石灰石用 )
2.5 m3 バケット －
2.9 m3 バケット －
2.9 m3 岩用バケット －
3.5 m3 バケット －
3.5 m3 岩用バケット －

アタッチメント配管 ブレーカ配管 ●
ブレーカ配管・破砕機共用配管 ●
アシスト配管 ●
アタッチメント 2 速切換え ●

下部走行体 フルトラックガード ◎
トラックガード ( 片側 2 個 ) －
走行モータガード ◎
アイドラブラケット強化 ◎
強化型下側サイドステップ ◎
トラックアンダカバー ● (9 mm)

シュー 650 mm ダブルグローサシュー ◎ ( 強化型 )
650 mm ダブルグローサシュー －
750 mm ダブルグローサシュー －
900 mm ダブルグローサシュー －

カウンタウェイト 標準ウェイト ◎
増量ウェイト －

キャブ
　
　

H / R キャブ ◎
標準キャブ －
前面上下ガード (OPG レベル 2) ◎ ( 縦桟 )
ヘッドガード ◎ (H/R キャブ )
ROPS －
サンバイザ ●
シート ◎ ( メカサス )

● ( エアサス )
ライト ブーム右作業灯 ◎

キャブ上ライト ◎ (2 灯 )
その他 旋回体アンダカバー ◎ ( 強化型 )

手動、自動切替え式給脂装置 ◎
電動式自動給脂装置 －
グリースガン ( 充電式 ) －
エアクリーナダブルエレメント ◎
プレクリーナ ●
消火器 ●
通信ユニット ●

■ 仕様パターン ◎：標準装備　●：オプション　―：設定なし

耐摩耗鋼材を採用、
構造変更によるさらなる強度アップ
バケットの摩耗が激しい砕石現場用に強化型バケット

（Rバケット）をご用意しました。バケット本体の耐

摩耗性を向上させたことで、バケットの長寿命化を

実現しています。また、摩耗した場合も、現場で効

率的なバケットの交換を可能にし、交換作業にかか

るダウンタイムもさらに短くなりました。

特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車

Rバケット RブームRアーム
内部溶接、完全溶接を行い、ブームの剛性をアップ

し、耐久性を向上しています。また、ブーム先端側

板の一枚板構造、ブーム先端ブッシュの肉厚アップ 

など、多くの点で耐久性の向上を図っています。

アーム側面の板厚をアップし、耐久性を向上してい

ます。アームへこみ防止プレートと5本の角材が石

灰石･砕石掘削積込み作業時のアームの変形を防止

します。

足回り

フロントガラスを強化し、落下物からキャブを保
護するFOPS*ガードなどを施した H/R仕様機
向けの強化キャブです。
前窓は、固定式のストレート合わせガラスで粉塵
をシャットアウト。ヘッドガードおよびキャブ前面
ガード（オプション）はOPG**規格に適合してい
ます。ROPS***には対応していません。

*FOPS: Falling-Object Protective Structure 
　(落下物保護構造)
**OPG: Operator Protective Guards 
　(オペレータ保護ガード)
***ROPS: Roll-Over Protective Structure
 　(横転時保護構造)

H/Rキャブ

ヘッドガード

アタッチメント配管
（オプション）

R仕様専用ハンドレール
R仕様のハンドレールは R仕様専用の強化型と 
しています。材質変更、取り付け部分の強化な
どにより耐久性を高めています。

ピンの回り止め強化
ブームフートおよびブーム先端部のピン

回り止めに角材を溶接しています。強化型Bリンク

強化型Aリンク

ホースプロテクタ

8 9



ピンの回り止め強化

Rバケット
内部溶接、完全溶接を行い、ブームの剛性をアップ

し、耐久性を向上しています。また、ブーム先端側

板の一枚板構造、ブーム先端ブッシュの肉厚アップ 

など、多くの点で耐久性の向上を図っています。

ブームフートおよびブーム先端部のピン

回り止めに角材を溶接しています。

耐摩耗鋼材を採用、
構造変更によるさらなる強度アップ
バケットの摩耗が激しい砕石現場用に強化型バケット

（Rバケット）をご用意しました。バケット本体の耐

摩耗性を向上させたことで、バケットの長寿命化を

実現しています。また、摩耗した場合も、現場で効

率的なバケットの交換を可能にし、交換作業にかか

るダウンタイムもさらに短くなりました。

ヘッドガード

ホースプロテクタ

完全溶接

完全溶接
一枚板構造

内部溶接

板継ぎ廃止

完全溶接

完全溶接

Rブーム 足回り

R仕様専用ハンドレール
R仕様のハンドレールは R仕様専用の強化型と 
しています。材質変更、取り付け部分の強化な
どにより耐久性を高めています。

強化型Bリンク

強化型Aリンク

※標準仕様機 ZAXIS 870LC との比較　※ は、重掘削仕様機Hシリーズにも装備しています。

R仕様 強化型アイドラブラケット
頻繁な衝撃にも耐えられるようアイド
ラ部は実績のある強化された仕様を
継承しています。

強化型走行モータガード
転石から走行モータを保護し、走行 
モータの破損防止を図ります。

強化型下側サイドステップ
岩石などによるステップ変形および 
破損を低減するため、プレート溶接 
で強化を図りました。

■ 仕様パターン ◎：標準装備　●：オプション　―：設定なし
型式 ZX890R-6 ZX890LCR-6

ブーム R ブーム ◎ (8.4 m) ◎ (8.4 m)
BER ブーム ● (7.1 m) ● (7.1 m)
BE ブーム － －
H ブーム － －

アーム R アーム ◎ (3.7 m) ◎ (3.7 m)
BER アーム ● (2.95 m) ● (2.95 m)
BE アーム － －
セミロングアーム － －
H アーム － －

バケット
 

3.5 m3 R バケット ◎ ( 砕石用 ) ◎ ( 砕石用 )
3.5 m3 R バケット ● ( 石灰石用 ) ● ( 石灰石用 )
3.7 m3 R バケット ● ( 砕石用 ) ● ( 砕石用 )
3.7 m3 R バケット ● ( 石灰石用 ) ● ( 石灰石用 )
4.3 m3 R バケット ● ( 砕石用 ) ● ( 砕石用 )
2.9 m3 バケット － －
3.5 m3 バケット － －
3.5 m3 岩用バケット － －
3.7 m3 岩用バケット － －
4.3 m3 岩用バケット － －
4.5 m3 バケット － －

アタッチメント
配管

ブレーカ配管 ● ●
ブレーカ配管・破砕機共用配管 ● ●
アシスト配管 ● ●
アタッチメント 2 速切換え ● ●

下部走行体 フルトラックガード ◎ ◎
トラックガード ( 片側 2 個 ) － －
走行モータガード ◎ ◎
アイドラブラケット強化 ◎ ◎
強化型下側サイドステップ ◎ ◎
トラックアンダカバー ● (9 mm) ● (9 mm)

シュー 650 mm ダブルグローサシュー ◎ ( 強化型 ) ◎ ( 強化型 )
650 mm ダブルグローサシュー － －
750 mm ダブルグローサシュー － －
900 mm ダブルグローサシュー － －

カウンタウェイト 標準ウェイト ◎ ◎
増量ウェイト － －

キャブ H / R キャブ ◎ ◎
標準キャブ － －
前面上下ガード (OPG レベル 2) ◎ ( 縦桟 ) ◎ ( 縦桟 )
ヘッドガード ◎ (H/R キャブ) ◎ (H/R キャブ)
ROPS － －
サンバイザ ● ●
シート ◎ ( メカサス ) ◎ ( メカサス )

● ( エアサス ) ● ( エアサス )
ライト ブーム右作業灯 ◎ ◎

キャブ上ライト ◎ (2 灯 ) ◎ (2 灯 )
その他 旋回体アンダカバー ◎ ( 強化型 ) ◎ ( 強化型 )

手動、自動切替え式給脂装置 ◎ ◎
電動式自動給脂装置 － －
グリースガン ( 充電式 ) － －
エアクリーナダブルエレメント ◎ ◎
プレクリーナ ● ●
消火器 ● ●
通信ユニット ● ●

特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車

アーム側面の板厚をアップし、耐久性を向上してい

ます。アームへこみ防止プレートと5本の角材が石

灰石･砕石掘削積込み作業時のアームの変形を防止

します。

Rアーム

完全溶接

完全溶接

板厚アップ

鍛造ボス

耐摩耗プレート

フロントガラスを強化し、落下物からキャブを保
護するFOPS*ガードなどを施した H/R仕様機
向けの強化キャブです。
前窓は、固定式のストレート合わせガラスで粉塵
をシャットアウト。ヘッドガードおよびキャブ前面
ガード（オプション）はOPG**規格に適合してい
ます。ROPS***には対応していません。

*FOPS: Falling-Object Protective Structure 
　(落下物保護構造)
**OPG: Operator Protective Guards 
　(オペレータ保護ガード)
***ROPS: Roll-Over Protective Structure
 　(横転時保護構造)

H/Rキャブ

フルトラックガード
転石から下ローラ ･リンクを保護し、 
寿命延長を図ります。

10 11



GET R bucket
強化型砕石仕様（R）バケット
＊GET（Ground Engaging Tools）とはバケットに取り付ける 
　ツース、アダプタ、シュラウドなどの耐摩耗品のこと。

該当機種
ZX490R/ZX490LCR/ZX690LCR/ZX890R/ZX890LCR

一般掘削から重掘削まで、
幅広い現場に対応する
多種多様なポイントツースと
シュラウドをご用意

GENERAL PURPOSE

（一般掘削）

HEAVY DUTY

（重掘削）

※アダプタサイズごとに名称が異なるものもございます。（　）内表記
※機種、形式によっては取り扱いのないものがございます。

SL 一般掘削用

SD
一般掘削用
貫通性を考慮した形状で高い掘削性能を発揮します。

RP
一般掘削～硬岩用
耐摩耗性を考慮した形状で長寿命です。

SY1
（SYL）

一般掘削～硬岩用
貫通性、耐摩耗性を考慮した形状で掘削性能が高く、長寿命です。（RY）

（RYL）

RL
硬岩用
耐摩耗性を考慮した形状、全体が肉厚で長寿命です。
摩耗の激しい現場に適しています。

RR
硬岩用
全体が肉厚で長寿命です。摩耗の激しい現場に適しています。

つめ間シュラウド
ポイントツース

ポイントツース・アダプタ
掘削性能を高めるツースシステムを採用。
バケットの耐久性が上がり、全体的な生産性が向上します。
さまざまな掘削現場に対応しうるポイントツースをラインアップし
ましたので、お客様の現場に最適なポイントツースをお選びください。

つめ間シュラウド （R仕様のみ標準装備）

バケットの摩耗が激しい部位の１つであるツースとツースの間に装
着し、リップの摩耗を抑えます。
バケットに応じた、リップ厚さとつめ間幅に適したシュラウドをご用
意しております。

ヒールシュラウド

ヒールシュラウド （R仕様のみ標準装備）

サイドシュラウドガード

バケットの摩耗が激しい部位の１つである底端部に装着し、
バケット底と側面の摩耗を抑えます。摩耗をヒールシュラウ
ドに集中させ、メンテナンス部品、時間、費用を削減します。

バケットの底端部の両サイド、片側に5個、
合計10個装着。最大片側7個、合計14個ま
で装着が可能です。

サイドシュラウド装着の後端に取付。

サイドシュラウド
バケットの両サイドに装着し、サイドエッジの摩耗を防ぎます。
さらにサイドシュラウドガードにより、シュラウドの脱落、
破損を防ぎます。

サイドシュラウド
バケットの両サイド、片側に2個装着、
合計4個装着。

＊�写真のバケットは説明のため着色しております。 
着色部分は新車時は黒色になります。部品注文時には緑色になります。

ポイントツースの選定 掘削現場に合わせたツースシステムをご選択ください
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EASE OF MAINTENANCE
メンテナンスの簡易性

日々の点検や清掃を効率的に確実に行う
使い勝手に優れた
メンテナンスと安全設計。

車体右前からの乗降性向上
（ZX690LCR-6, ZX890R-6, ZX890LCR-6）

PET繊維の
吸音材採用により

耐久性を向上

防塵ネット

キャブ内からエンジンオイル、冷却水、尿素水のレベルを確認可能
マルチモニタで、エンジンオイルや冷却水の量を簡単に確認できます。エン
ジンの稼働中に、確認スイッチを押すと、エンジンオイルや冷却水の量を示
すアイコンが表示されます。尿素水の残量を確認できることにより、作業状
況に合わせ事前に補給することが可能です。

バッテリディスコネクトスイッチ

燃料ダブルフィルタ

エキスパンションタンク

エンジンオイルレベルマーク

冷却水レベルマーク 尿素水残量メータ

逆転ファン

電動グリースポンプ（ペール缶タイプ）

ドレンカプラを装備

エンジンオイルの残量や整備間隔を表示

ハンドレール 滑り止めプレート

ラジエータ/オイルクーラの並列配置 開閉式のエアコンコンデンサ

メンテナンスの簡便化
バッテリディスコネクトスイッチを標準装備
メンテナンス時に電気系統による事故を防ぐため、また、長期保管中にもバッテリ
の電力を維持するため、バッテリの接続を解除するスイッチが標準装備されて 

います。

逆転ファンによりメンテナンス時間を短縮
逆転ファンが標準装備として搭載されました。
(ZX490R-6, ZX490LCR-6, ZX690LCR-6, ZX890R-6, ZX890LCR-6)

逆転ファンにより、粉塵などの堆積を軽減し、ラジエータなどの清掃が容易です。

燃料ダブルフィルタを標準装備(ZX400Rを除く)
燃料フィルタは、メインフィルタを2つ、プレフィルタを2つ、さらに水分離フィ
ルタ（ウォーターセパレータ）を2つ標準装備して、エンジン燃料系統の目詰ま
りなどのトラブル発生を低減します。

交換が容易になった「電動グリースポンプ（ペール缶タイプ）」
重いグリース缶の交換が容易になるように機械右側のステップに電動グリースポン
プを設置しました。車体横側から交換が楽にできます。。

（ZX690LCR-6, ZX890R-6, ZX890LCR-6）

エクスパンションタンクの採用
ラジエータへのエアの混入を防止し、エンジンがオーバヒートするリスクを 
低減します。エクスパンションタンクは、従来のリザーブタンクとは異なり、 
常に加圧状態を保つことで、エアの混入を防止しています。さらに、自動的に 
エア抜きも行い、エンジンの冷却性能を十分に発揮できます。

ドレン作業の簡素化
エンジンオイルパンにドレンカプラを装備。備え付けのノズルホースにより、 
現場を汚さず容易にドレン作業が行えます。

プレクリーナ（サイクロン式）を採用（オプション）
集められたダストの自動排出が可能なサイクロン式を採用しました。エアクリーナ
へのダスト付着を低減できます。

エンジン周辺の清掃を簡素化
ラジエータ/オイルクーラの並列配置
ラジエータ、オイルクーラを現行の直列から並列配置にし、さらに脱着性も改善。 
これにより、清掃の手間と時間を大幅に簡素化します。

開閉式のエアコンコンデンサ
エアコンコンデンサ・燃料クーラを開閉式にすることで、エアコンコンデンサと 
燃料クーラやその裏側に配置されたラジエータなどの清掃を簡素化します。

安全性の向上
ハンドレールを改良
転落防止用ハンドレールの開口部を見直し、機械上部歩行時の安全性を向上し 
ました。

滑り止めプレートの採用
従来機で採用していた滑り止めテープを、より耐久性の高い滑り止めプレートに変更
しました。

プレクリーナ（サイクロン式）

※写真は代表例です。モデルにより形状が異なります。

右 +後方 左右 +後方

Aerial Angle®（エアリアルアングル） NEW

周囲映像をモニタで確認できます。 
モニタ映像は、コンソールに配置したスイッチにより周囲/右+後
方/左右+後方に切り替えて表示できます。

周 囲

サンプリングポート
オイル採取用のサンプリングポートをエンジンオイルと作動油回路
部に設け、スピーディなオイル採取が可能となりました。
ConSite OILの詳しい説明は、18〜19ページをご参照ください。

NEW

エンジンオイルサンプリングポート 作動油サンプリングポート
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Global e-Service Owner’s Site
機械の稼働状況・保守をインターネットで一括管理。

●位置情報

●メンテナンス情報

●機械履歴

●稼働状況の確認
お客様の機械がどこにあるのか地図
上で確認できます。

正確な定期メンテナンスの
時期・実施状況が確認でき
ます。

機械のサービス履歴などが
確認できます。

機械の日々の稼働時間や燃料残量な
どの情報を確認できます。

機械の位置情報やメンテナンス情報を携
帯電話通信網を利用して収集し、インター
ネット経由でお客様へご提供します。日立
建機と代理店による迅速で的確なサービ
スにより、機械の予防保全とお客様の機械
管理をサポートいたします。

1 標準保証

2 延長保証（無償）

消耗品以外の箇所で製品不具合による故障が
発生した場合、無償で保証いたします。

パワートレイン（ポンプ、モータ、コントロールバ
ルブなどの主要コンポーネント）およびエンジン
付属機器は、3年（36カ月）または5,000時間
まで保証します。

パワートレインおよびエンジン付属機器を対象
として、7年（84カ月）または10,000時間まで
の保証を有償にて提供します。

※１ 日立建機純正部品を使用した適切なメンテナンスを実施することで各保証が付帯されます。
※２ 有償延長保証を購入いただく場合、有償メンテナンス契約（VALUE PACK Five）のご加入が必要となります。
※３ 有償メンテナンス契約は機種、内容により金額が異なります。詳しくは最寄の営業所・代理店にお問合せください。
※４ 機械の性能を維持するためには上記メンテナンス項目以外に取扱説明書に記載されている項目の実施が必要です。また、レンタル機は❹❺❻を除くメニューとなります。

■	最適なプランが選べる
　『VALUE PACK Five』
メンテナンス・作業・検査の組合せにより、お客様
にあったプランをご用意
●フィルタ  ●オイル  ●出張作業  ●定期検査
●特定自主検査

エンジンオイル、エンジンオイルフィルタ、燃料
フィルタを対象に、2,000時間まで、取扱説明書
の交換サイクルに基づき、無償でメンテナンスを
行います。

4 5 6 メンテナンス

3 延長保証（有償）

納入後
稼働時間（h）

1 	標準保証

2 	延長保証（無償）

3 	延長保証（有償）

4 	エンジンオイル

5 	エンジンオイル
	 フィルタ

6 	燃料フィルタ

1 	標準保証
      （12カ月または
      2,000時間） 2 	延長保証

　  パワートレイン（PT）
      （36カ月または5,000時間）
　  エンジン付属機器を
　  保証 3 	延長保証（有償）

（有償メンテナンス契約要）
（84カ月または10,000時間）

2,000時間まで

2,000時間まで

  	 500	 1,000	 1,500	 2,000	 2,500	 3,000	 3,500	 4,000	 4,500	 5,000	 5,500	 6,000	 6,500	 7,000	 7,500	 8,000	 10,000

12カ月 13カ月〜36カ月 37カ月〜84カ月

 ： 無償サービス    ： 有償サービス

メンテナンス

※１

※4

※１

※１ ※2

7 	メンテナンス
　 （有償）

メンテナンス［ 4 5 6 ］ 以外のメンテナンス項目が対象

※3

2,000時間まで

※1年（12カ月）または2,000時間のいずれか先に達するまで
の期間となります。

※保証の範囲については別途規定の範囲となります。
※レンタル機は❹❺❻を除くメニューとなります。

新車保証・メンテナンスプログラム

■定期レポート
一台ごとの機械稼働状況を定期的にレポートします。
●配信タイミング……毎月月初（前月情報）
●レポート内容………機械稼働状況、ECO運転、部位別稼働時間、推定稼働時間、
　　　　　　　　 　 ラジエータ水温の説明など

■緊急レポート
機械に装着されたセンサから緊急性のあるアラームが発報された際に、アラーム内容をタイム
リーにメールでレポートします。パソコン、携帯電話、スマートフォンで受信できます（通信形態
はeメール）。
●配信タイミング……都度（アラーム発生時）
●レポート内容………マシンダウンにつながるアラーム（エンジン出力ダウン）など

オーナー様／オペレータ様 日立建機サービス員
スムーズな現場段取り

定期レポート 定期レポート通信網

緊急レポート 緊急レポート

迅速に現場サポート

■定期レポート項目

Global e-Service

「Global e-Service」に加えて、 
サポートプログラム「ConSite」をご提案しています。

●稼働状況
●部位別の操作時間
●冷却水/作動油の温度

●燃料消費量（日、月）
●稼働時間（日、月）
●各種診断コメント

「 遠隔サポート 」

何処でも見守る
日立建機のサポートプログラム

データレポート

機械情報を活用した、「リモートメンテナンス管理」
7 メンテナンス（有償）

プロのメカニックによるメンテナンスの実施と
稼働のサポートを行うことで稼働率を高めるこ
とができます。お客様のニーズに合わせたプラ
ンを選択いただき、経済的なメンテナンスが 
可能です。

最新の ICT 技術を使用した ConSite でお客様の毎日のビジネスをサポートします。
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オイル監視センサあり

オイル監視センサなし

予防保全と機械寿命の延長へ

世界初*オイル監視センサによる24時間**監視ソリューション
〈日立建機のオイル監視センサ〉

 *2018年4月現在、油圧ショベルに関するオイル監視ソリューションについて。当社調べ
**エンジンおよび油圧機器のオイル状態を、24時間（稼働時のみ）データ収集し、定期的に配信するシステム

油圧システムの血液ともいえるオイル。

エンジンおよび油圧機器に装着したオイル監視センサで

稼働中の機械のオイル状態を監視。

オイルの異常を検知することで、

予防保全と機械寿命の延長に貢献します。

ConSite OILの機能

ConSite OIL導入のメリット
オイル状態の急激な変化の検知

〈ケーススタディ〉
エンジンオイルに急激に水分が混入した場合

・いつも通りに機械を稼働。
・機械の小さな変化に気づきにくい。

センサアラームの内容は
翌日朝にメールでお知らせ！

Point 1

1 2 3

Point 2 Point 3

・オイル監視センサが、水混入量の急激な増加を検知。
・機械に異常が発生している可能性あり。

・センサアラームから推定される不具合要因を特定。
・サービス員がすぐに現場対応。

ConSiteのアラームレポートサービスで
機械の異常を翌日朝にお知らせ！

機械を24時間*見ている
安心感をご提供

過去の履歴が蓄積され
機械の傾向を把握できる

客観的な分析データから
オイル交換時期を提案

業界初!

定期的なオイル分析だけでは捉えることができない急なオイルの変化も把握できるようになります。

定期オイル点検・
交換推奨時期

定期オイル点検・
交換推奨時期

定期オイル点検・
交換推奨時期

過去のオイル交換をした
タイミングを正確に把握

定期的なオイル点検の
場 合、次 の 点 検までに 
異常を見逃すおそれあり

定期的にではなく24時間*ずっと
見守るため、早期に予兆を検知

● 計画整備による稼働効率アップ　● 監視による異常検知で故障予兆の発見　● オイルの状態を常に監視し適正な状態に保つことによる機械寿命の延長　など

時系列で見守るためオイルを
いつ交換したか把握できる

オイルの状態をセンサの値で
はっきりとらえる

*稼働時のみ

異常値を検知

※日立建機調べ

時間経過

オイル監視センサあり

オイル監視センサあり

オイル分析
実施

トラブルや稼働率低下の原因に

レポート

オイル監視センサなし

劣化・汚染

原因特定～修理までのステップが減り、
対応スピードがアップ！

不具合の早期発見・早期修理により、
メンテナンスコストを低減！

・販売店が現場を訪問。
・�実機の点検やオイル 

サンプリングを実施。
・不具合の原因を特定。

・修理を実施。・�定期点検時や、稼働時に 
機械の不調が発覚。

・お客様が販売店へ連絡。

判断しづらかったオイルの状態を、センサにより機械毎に検知

エンジン・油圧機器のセンサで
2種類のオイルを監視

エンジンオイル
作動油

オイルの劣化・汚染が検知され
ると、翌日のレポートで通知

オイル状態の
急激な変化の検知

ライフサイクル
コスト低減に貢献

オイル交換のタイミングの確認
のほか、異常値に基づく予防保
全対応をスムーズに実施

保証期間終了後も、稼働中毎日、
廃車まで監視を継続

ConSite OILが監視するオイルの状態
オイル監視センサが監視する4つの指標データをもとに、
オイルの劣化や汚染を自動診断。

ConSite OILのレポートサービス
ConSiteデータレポートを登録いただいたユーザー様は、追加での
設定なしでConSite OILのオイル監視センサアラームレポートを
受け取ることが可能です。
オイルサンプル分析実施時には、自動診断レポートも受取可能です。

温度

水分混入
（汚染）

すす混入
（汚染）

燃料混入
（汚染）

etc...

酸化
（劣化）

動粘度異常
（劣化）

密度動粘度

オイル監視センサが
自動診断

誘電率

ケーススタディ

稼働状況の可視化

オイル監視センサアラーム
レポート内容

オイルサンプル分析
自動診断レポート

オイル性状の可視化

定期レポート

アラーム（緊急）レポート

提案レポート

● メンテナンス時期のお知らせ

● 消耗品交換時期の把握

● 部品交換時期の把握

● 予防保全

● 不具合・修理対応

オイル監視センサアラームレポート

自動診断レポート
※オイルサンプル分析時のみ

＊1 故障内容により作業工程・日数は変動します。

＋

1

販売店販売店

販売店

お客様

お客様

お客様

約2 ～ 5日

修理完了まで約2日*1

約4 ～ 6日*1

常時監視により急なオイルの変化を検知可能

ライフサイクルコストの低減に貢献

2

3
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型　式 ZX400R-6 ZX490R-6 / 
ZX490LCR-6 ZX690LCR-6 ZX890R-6 / ZX890LCR-6

ブーム R ブーム 6.4 m R ブーム 7.0 m BER ブーム 6.8 m R ブーム 7.8 m BER ブーム 7.1 m R ブーム 8.4 m
アーム R アーム 3.2 m R アーム 3.4 m BER アーム 2.9 m R アーム 3.6 m BER アーム 2.95 m R アーム 3.7 m R アーム 3.7 m

運転質量� kg 39,400
49,100

69,800 70,000
84,900 83,900 84,200

50,000 86,800 85,800 86,100

機体質量� kg 30,400
37,400

53,000 53,000
62,700 62,700 62,700

38,300 64,600 64,600 64,600

標準バケット容量　新 JIS� m3 1.50 R バケット
1.90 R バケット 

3.3 R バケット 2.9 R バケット
4.3 R バケット 3.5 R バケット 3.5 R バケット

1.90 R バケット 4.3 R バケット 3.5 R バケット 3.5 R バケット

標準シュー幅� mm 600 強化型
グローサシュー

600 グローサ
シュー 650 ダブルグローサシュー 650 ダブルグローサシュー

性能

接地圧� kPa（kgf/cm2） 79 (0.81)
91 (0.93)

105 (1.07) 106 (1.07)
127 (1.30) 126 (1.28) 126 (1.29)
118 (1.20) 117 (1.19) 117 (1.19)85 (0.87)

旋回速度� min-1（rpm） 9.7（9.7） 9.5 (9.5) 9.0 (9.0) 7.8 (7.8)
走行速度　高 / 低� km/h 5.0 / 3.2 5.5 / 3.9 5.2 /3.6 4.7 / 3.2
登坂能力�  %（度） 70（35） 70 (35) 70 (35) 70 (35)
最大掘削力　新 JIS

 バケット通常時 /
パワーディギング時� kN（kgf） 

222（22,700）/ 
246（25,100）

 / 
296 (30,200)

 / 
369 (37,700)

 / 
324 (33,100)

 / 
472 (48,200)

 / 
402 (41,000)

 / 
402 (41,000)

 アーム通常時 /
パワーディギング時� kN（kgf） 

167（17,000）/ 
185（18,900）

 / 
224 (22,800)

 / 
306 (31,200)

 / 
255 (26,000)

 / 
394 (40,200)

 /
324 (33,100)

 /
324 (33,100)

エンジン

名称 いすゞ AQ-
6HK1X

いすゞ AQ-
6UZ1XASA-01 いすゞ AQ-6WG1X いすゞ AQ-6WG1X

形式
 

水冷式 6 気筒直
接噴射式

電子制御式

水冷式 6 気筒直
接噴射式

電子制御式
水冷式 6 気筒直接噴射式

電子制御式
水冷式 6 気筒直接噴射式

電子制御式

定格出力� kW/min-1（PS/rpm） 202 / 1,900
（275 / 1,900）

270 / 2,000 
(367 / 2,000)

345 / 1,800 
(469 / 1,800)

382 / 1,800 
(519 /1,800)

総行程容積� L（cc） 7.790（7,790） 9.839 (9,839) 15.681 (15,681) 15.681 (15,681)
油圧装置

油圧ポンプ形式 
可変容量形

ピストン式 × 3、
歯車式 ×1

可変容量形
ピストン式 × 2、

歯車式 × 1
可変容量形ピストン式 × 2, 

歯車式 × 1
可変容量形ピストン式 × 2, 

歯車式 × 1

主リリーフ弁セット圧� MPa（kgf/cm2） 34.3（350） 31.9 (325) 31.9 (325) / 34.3 (350) 
走行・昇圧

31.9 (325) / 34.3 (350) 
走行・昇圧

旋回油圧モータ形式 定容量形ピストン
式×1

定容量形ピストン
式 × 2 定容量形ピストン式 × 2 定容量形ピストン式 × 2

走行油圧モータ形式�  可変容量形ピスト
ン式× 2

可変容量形ピスト
ン式 × 2 可変容量形ピストン式 × 2 可変容量形ピストン式 × 2

駐車ブレーキ形式�  機械式 機械式 機械式 機械式
油類の容量
燃料タンク容量（軽油）� L 630 675 900 1,110

作動油量 ( 交換油量 )� L  340（180）
全量 510

（タンク基準レベル 
310）

全量 750 
（タンク基準レベル）

全量 1,042
（タンク基準レベル）

エンジンオイル容量� L 48.0 41.0 57.0 57.0
尿素水タンク容量� L 70.0 95.0 95.0 95.0
排出ガス規制届出情報
特定特殊自動車の車名および型式 日立 DDQA 日立 JAGA 日立 JBKA 日立 JBLA

特定原動機の名称および型式 いすゞ 
6HK1XDQA 

いすゞ 
6UZ1XDQA

いすゞ
6WG1XDQA

いすゞ
6WG1XDQA

〈注〉単位は、国際単位系（SI）による表示です。 （　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

■ 仕様

SPECIFICATIONS

● : 岩掘削用　× : 使用不可　※ : 取付け不可  － : オプション設定なし

容量 m3 幅 mm

爪本数

ZX400R-6 ZX490R-6 / 
ZX490LCR-6 ZX690LCR-6 ZX890R-6 / ZX890LCR-6

山積
新 JIS 平積

サイド
カッタ
無し

サイド
カッタ
含む

R ブーム
6.4 m

R ブーム
7.0 m

BER ブーム
6.8 m

R ブーム
7.8 m

BER ブーム
7.1 m

R ブーム
8.4 m

R アーム
3.2 m

R アーム
3.4 m

BER アーム
2.9 m

R アーム
3.6 m

BER アーム
2.95 m

R アーム
3.7 m

R アーム
3.7 m

R バケット
 	強化砕石用バケット
 強化石灰石用バケット

1.5 1.1 1,440 1,470 5 ● － － － － － －
1.9 1.4 1,480 1,500 5 － 標準 ● / 標準 ● － － － － －
2.9 2.2 1,680 1,720 5 － － － 標準 ● － － －
3.3 2.5 1,970 1,970 5 － － 標準 ● － － － －
3.5 2.6 1,870 1,910 5 － － － － － ● / ● 標準 ● / ●
3.7 2.8 1,950 1,970 5 － － － － － 標準 ● / ● －
4.3 3.2 2,090 2,110 5 － － － － 標準 ● / ● － －

■ 各種バケット

F
M

*H

G/N

J

K
I

D/E

*C

A
B

L

■ 寸法図

〈注〉	*印はシューラグ高さを含みません。
	 イラストはZX400R-6です。

型　式 ZX400R-6 ZX490R-6 / ZX490LCR-6 ZX690LCR-6 ZX890R-6 / ZX890LCR-6
	 A	 タンブラ中心距離 3,730 4,040 / 4,470 4,590 4,590 / 5,110
	 B	 クローラ全長 4,740 5,040 / 5,470 5,840 5,840 / 6,360
	 *C	 旋回体後部下端高さ 1,260 1,360 / 1,360 1,530 1,680
	 D	 後端長さ 3,600 3,660 / 3,660 4,020 4,540
	 E	 後端旋回半径 3,600 3,670 / 3,670 3,910 4,600
	 F	 旋回体全幅 2,990 3,480 / 3,480 4,090 4,120
	 G	 キャブ高さ 3,390 3,440 / 3.440 3,660 3,800
	*H	 最低地上高 590 735 / 735 860 890
	 I	 トラックゲージ幅 2,590 2,890 / 2,890 3,300(2,830) 3,450(2,830)
	 J	 シュー幅 600 600 / 600 650 650
	 K	 クローラ全幅 3,190 3,490(2,990) / 3,490(2,990) 3,950(3,480) 4,100(3,480)
	 L	 輸送時全長 11,300 12,010 / 12,010 13,400 14,800
	 M	 輸送時全幅 3,290 3,820 / 3,820 4,360 4,450
	 N	 輸送時全高 3,390 3,530 / 3,530 4,460 4,770

〈注〉	*印はシューラグ高さを含みません。    (　)内は、クローラ縮小時の値です。

単位：mm

1 0 m

m
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基準地表面
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■ ZX400R-6 作業範囲図 ■ ZX490R-6/ZX490LCR-6 作業範囲図
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基準地表面

※イラストは、ZX470-6 です。

単位：mm
型　式 ZX400R-6

ブーム R ブーム 6.4 m
アーム R アーム 3.2 m
	 A	 最大掘削半径 11,080
	 B	 最大掘削深さ 7,270
	 *C	 最大垂直掘削深さ 6,380
	*D	 最大掘削高さ 10,360
	 *E	 最大ダンプ高さ 7,420
	 *F	 最小ダンプ高さ 2,800
	 G	 フロント最小旋回半径 4,480

単位：mm
型　式 ZX490R-6 / ZX490LCR-6

ブーム R ブーム 7.0 m
アーム R アーム 3.4 m
	 A	 最大掘削半径 12,060
	 B	 最大掘削深さ 7,770
	 *C	 最大垂直掘削深さ 7,100
	*D	 最大掘削高さ 11,060
	 *E	 最大ダンプ高さ 7,650
	 *F	 最小ダンプ高さ 2,940
	 G	 フロント最小旋回半径 4,840
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SPECIFICATIONS

■ ZX690LCR-6 作業範囲図 ■ ZX890R-6 / ZX890LCR-6 作業範囲図
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m20 15 10 5 0

基準地表面

単位：mm
型　式 ZX690LCR-6

ブーム BER ブーム 6.8 m R ブーム 7.8 m
アーム BER アーム 2.95 m R アーム 3.6 m
	 A	 最大掘削半径 11,800 13,280
	 B	 最大掘削深さ 7,120 8,560
	 *C	 最大垂直掘削深さ 5,280 7,720
	*D	 最大掘削高さ 11,190 11,940
	 *E	 最大ダンプ高さ 7,330 8,020
	 *F	 最小ダンプ高さ 3,200 3,230
	 G	 フロント最小旋回半径 5,240 5,780

単位：mm
型　式 ZX890R-6 / ZX890LCR-6

ブーム BER ブーム 7.1 m R ブーム 8.4 m
アーム BER アーム 2.95 m R アーム 3.7 m R アーム 3.7 m
	 A	 最大掘削半径 12,340 12,820 14,100
	 B	 最大掘削深さ 7,140 7,820 8,870
	 *C	 最大垂直掘削深さ 4,100 6,090 6,840
	*D	 最大掘削高さ 12,010 12,130 13,000
	 *E	 最大ダンプ高さ 8,130 8,180 9,080
	 *F	 最小ダンプ高さ 3,770 3,000 3,990
	 G	 フロント最小旋回半径 5,210 5,090 5,950

m20 15 10 5 0

15

10

5
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■ ZX400R-6 輸送時寸法・質量

本体
仕　様 長さ(A) × 高さ(B) × 幅 mm 質量  kg 備考

ZX400R-6 5,760 × 3,380 × 3,190 24,300 600 mm R 仕様 強化型グローサシュー

アーム
アーム長さ 長さ(E) × 高さ(F) × 幅 mm 質量  kg

3.2 m（R 仕様） 4,400 × 1,070 × 580 2,200

ブーム
ブーム長さ 長さ(C) × 高さ(D) × 幅 mm 質量  kg

6.4 m（R 仕様） 6,650 × 1,690 × 800 3,600

バケット
バケット容量 新 JIS m3 長さ(G) × 高さ(H) × 幅 mm 質量  kg

1.5 岩用（R 仕様強化型） 1,830 × 1,350 × 1,470 1,720

カウンタウエイト
カウンタウエイト  質量 長さ(I) × 高さ(J) × 幅 (K) mm 質量  kg

7.6 t （R 仕様） 2,950 × 1,250 × 760 7,600

A

B

C

D

I
K

J

C

D

G

H

仕様 サイドウォーク 前方 サイドウォーク 中央 サイドウォーク 後方 高さ mmA mm B mm 質量 kg C mm D mm 質量 kg E mm F mm 質量 kg
ZX490R-6 / ZX490LCR-6 2,340 515 44 − − − 1,700 515 30

150ZX690LCR-6 2,740 515 55 − − − 1,700 515 30
ZX890R-6 / ZX890LCR-6 2,340 515 46 1,400 515 26 1,700 515 30

サイドウォーク

■ ZX490R-6 / ZX490LCR-6 / ZX690LCR-6 / ZX890R-6 / ZX890LCR-6 輸送時寸法・質量

上部旋回体＋輸送用マフラ装着時
（フロントアタッチメント、サイドフレーム、カウンタウエイト、作動油タンクのステップ、ハンドレール不付き）

仕様 長さ（A）×高さ（B）×幅 mm 重量 kg
ZX490R-6 4,700 × 2,760 × 2,985 16,400ZX490LCR-6
ZX690LCR-6 5,220 × 2,750 × 3,420 21,100
ZX890R-6 6,070 × 2,850 × 3,450 28,600ZX890LCR-6

B

A

カウンタウエイト
仕様 カウンタウエイト質量 長さ（A）×幅（B）×高さ mm 質量 kg

ZX490R-6 / ZX490LCR-6 R 仕様 2,950 × 754 × 1,340 9,080 
ZX690LCR-6 R 仕様 3,360 × 610 × 1,520 10,400
ZX890R-6 / ZX890LCR-6 R 仕様 3,360 × 720 × 1,670 13,300

B

A

B D

A C E

サイドウォーク 前方 サイドウォーク 中央 サイドウォーク 後方

F

上部旋回体＋サイドフレーム
（フロントアタッチメント、カウンタウエイト、作動油タンクのステップ、ハンドレール不付き）

仕様 長さ（A）×高さ（B）×幅 mm 重量 kg
ZX490R-6 5,470 × 3,530 × 3,250 30,100 
ZX490LCR-6 5,690 × 3,530 × 3,250 30,300 
ZX690LCR-6 6,240 × 4,230 × 3,980 41,800
ZX890R-6 6,800 × 4,410 × 4,400 51,700 
ZX890LCR-6 7,080 × 4,410 × 4,400 53,700 

B

A

アーム
仕様 アーム長さ 長さ（A）×高さ（B）×幅 mm 質量 kg

ZX490R-6 / ZX490LCR-6 3.4 m（R 仕様） 4,630 × 1,090 × 740 2,750 
ZX690LCR-6 3.6 m（R 仕様） 5,110 × 1,430 × 790 3,900
ZX890R-6 / ZX890LCR-6 3.7 m（R 仕様） 5,260 × 1,400 × 810 4,610 

B

A

ブーム
仕様 ブーム長さ 長さ（A）×高さ（B）×幅 mm 質量 kg

ZX490R-6 / ZX490LCR-6 7.0 m（R 仕様） 6,570 × 2,020 × 1,100 4,600 
ZX690LCR-6 7.8 m（R 仕様） 8,130 × 2,330 × 1,390 6,760

ZX890R-6 / ZX890LCR-6 8.4 m（R 仕様） 8,760 × 2,510 × 1,440 8,290 
7.1 m（BER 仕様） 7,470 × 2,680 × 1,440 7,690 

B

A

バケット
仕様 バケット容量 m3 新 JIS 長さ（A）×高さ（B）×幅 mm 質量 kg

ZX490R-6 / ZX490LCR-6 1.9 岩用 (R 仕様強化型 ) 2,020 × 1,480 × 1,490 2,070
1.9 R 用（R 仕様強化型） 2,020 × 1,490 × 1,510 2,280 

ZX690LCR-6 2.9 岩用（R 仕様強化型） 2,220 × 1,810 × 1,830 2,200
2.9 R 用（R 仕様強化型） 2,290 × 1,770 × 1,690 2,850

ZX890R-6 / ZX890LCR-6
3.5 R 用（R 仕様強化型） 2,270 × 1,920 × 1,880 3,790 
3.5 岩用（R 仕様強化型） 2,240 × 1,960 × 1,890 4,830 
4.3 R 用（R 仕様強化型） 2,360 × 2,020 × 2,110 4,270 
4.3 岩用（R 仕様強化型） 2,360 × 2,050 × 2,110 5,690 

A

B

サイドフレーム
仕様 シュー幅 mm A mm B mm 質量 kg

ZX490R-6 600 5,040 1,220 6,500 × 2
ZX490LCR-6 5,470 6,950 × 2

ZX690LCR-6
650

5,850 1,450
10,500 × 2

750 10,800 × 2
900 11,400 × 2

ZX890R-6 650 5,840 1,500 11,730 × 2
ZX890LCR-6 6,360 12,560 × 2

A

B

イラストはすべてZX890R-6/ZX890LCR-6です。
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お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ

KS-JA417

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

19.10 (KA / AK,MT3)

東京都台東区東上野 2-16-1	 〒 110-0015  
営業本部 	 （03）5826 -8150
www.hitachicm.com/global/jp

埼玉県草加市弁天 5-33-25	 〒 340-0004  
販売本部 	 （048）935-2111
japan.hitachi-kenki.co.jp

お近くの販売店および教習所を
検索できます。

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合もあります。
●掲載写真には、カタログ撮影用の姿勢のものが含まれています。機械を離れるときには、必ず作業装置を接地させてください。
●機体質量３トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量３トン未満には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）

運転特別教育」の受講が必要です。
●機体質量３トン以上のブレーカ、鉄骨切断機（鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機）の運転には、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了証」の取得、機体質量３トン未満には「車両系建設機械（解

体用）運転特別教育」の受講が必要です。（平成２５年７月１日、労働安全衛生規則改正による）
●「ZAXIS」は、日立建機（株）の登録商標です。


