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　オプションリスト

〇：標準装備（変更可），●：オプション，△：見積対応

■ 標準装備品

・油圧パイロット式操作レバー

・自動逆転機能付き油圧駆動ファン

・電気式パーキングブレーキ

・アクスル：TPD（トルクプロポーショニングデフ）

・プレクリーナ（サイクロン式）

・リフトアームオートレベラ

・バケットオートレベラ

・エアサスペンションシート（布張り、ヘッドレスト付き）

・巻き込み式シートベルト

・サンバイザ

・灰皿 / シガーライター

・ホット＆クールボックス

・ポップアップステアリングコラム

・マルチモニタシステム（バックモニタ内蔵）

・AUX 入力端子付き AM/FM ラジオ（２スピーカ）

・ROPS/FOPS 対応キャブ

・フルオートエアコン

・キャブ脱出用ハンマ

・フロント＆リヤワイパ

・後写鏡（キャブ内／外 各 2 個）

・警音器

・バックブザー（大音量）

・前照灯（ハロゲン）

・作業灯（前後 各 2 灯）

・後退灯

・前後ウィンカー（ハザード機能付き）

・ルームライト

・特定特殊自動車排出ガス基準適合エンジン

・フロアマット

・ドリンクホルダ

・付属工具

・e-Service

プレクリーナ（サイクロン式）
吸気の力で渦を発生させ、大きな
ゴミを分離するプレクリーナです。
内部にある羽根によって、捕集した
ダストを自動排出します。

ロググラップル
小径短尺から大径長尺まで、原木
の積込み、運搬が行える専用のア
タッチメントです。

部位 項目 ZW370-5B

標
準
装
備
品
・
必
須
選
択
オ
プ
シ
ョ
ン

レバー 2本レバー ○

2本レバー＆内側1レバー（3SP用） △

2本レバー＆外側1レバー（3SP用） △

リフトアーム 標準リフトアーム ○

ハイリフトアーム △

ライドコントロール ライドコントロールシステム（速度感応式） ○

ライドコントロールシステムレス ●

キャブ ROPS／FOPSキャブ（フロント合わせガラス、携帯通信装置付き） ○

ROPS／FOPSキャブ（フロント合わせガラス、衛星通信装置付き） △

フェンダ フェンダ（マッドフラップ無し） ○

フェンダ（マッドフラップ付き） △

フルフェンダ（マッドフラップ付き） △

カウンタウエイト 2,270 kgカウンタウエイト ○

2,800 kgカウンタウエイト ●

タイヤ 29.5-25-22PR  L3（バイアス、T/L） ○

その他各種タイヤ △

任
意
選
択
オ
プ
シ
ョ
ン

アタッチメント ロググラップル △

灯火類 追加前方作業灯（2灯） △

後方作業灯（キャブ用、2灯） △

各種回転灯 △

電装品関連 バッテリディスコネクトスイッチ ●

DC12V電源ユニット △

フレーム関連 アンダガード（フロント） △

アンダガード（リア） △

その他 エアコン外気フィルタ（ダブル） ●

バケットシリンダロッドガード ●

エマージェンシステアリング ●

日本砕石協会仕様（消火器含む） ●

消火器 ●

荷重計（プリンタ付き） △
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■ 寸法図
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■ 寸法
型式 ZW370-5B

フロント
アタッチメント

リフトアーム 標準リフトアーム ハイリフトアーム

バケット種類 ストックパイル ロックバケット 山形ロックバケット ストックパイル

エッジ BOC※ 爪付き 爪付き 爪付き BOC※

バケット容量 m3 5.6（標準） 6.2 5.4 5.6 4.8 5.0 5.6

A 全長（バケット地上時） mm 9,670 9,770 9,820 9,820 9,830 10,010 10,090

A' 全長（走行姿勢） mm 9,620 9,680 9,740 9,740 9,750 9,860 10,020

B 全高（バケット地上時） mm 3,730

C 全幅（車体） mm 3,220

D ホイールベース mm 3,600

E 最低地上高 mm 440

F トレッド mm 2,440

G バケット全幅 mm 3,450 3,450 3,470 3,470 3,470 3,470 3,450

H 最小回転半径（最外輪中心） mm 6,610

H' 最小回転半径（バケット最外側部） mm 7,850 7,890 7,910 7,910 7,920 7,920 8,030

I 作業時全高 mm 6,420 6,530 6,420 6,420 6,450 6,450 6,840

J バケットヒンジピン高さ mm 4,660 5,070

K ダンピングクリアランス mm 3,310 3,250 3,190 3,190 3,180 3,050 3,730

L ダンピングリーチ mm 1,440 1,510 1,520 1,520 1,530 1,650 1,480

M 掘削深さ（水平） mm 135 135 160 160 165 165 130

N バケット後傾角 度 50 49

運転質量 kg 33,500 33,600 33,300 33,500 33,800 33,900 33,800

定格積載質量（常用荷重） kg 9,520 7,840

最大掘起力 kN (kgf) 243 （24,800） 261 （26,600） 243 （24,800） 243 （24,800） 259 （26,400） 223 （22,700） 248 （25,300）

■ 仕様
型式 ZW370-5B

エンジン 名称 いすゞ 　6WG1

最大出力（グロス） kW/min-1 (PS/rpm) 290/1,800 (394/1,800)

最大出力（ネット： JIS D 0006-1） kW/min-1 (PS/rpm) 289/1,800 (393/1,800)

最大トルク（ネット： JIS D 0006-1） N・m/min-1 (kg・m/rpm) 1,931/1,200 (197/1,200)

総行程容積（総排気量）  L (cc) 15.68 (15,680)

最高走行速度 前進／後進 km/h 38.0/20.9

速度段数 前進／後進 4/3

最大けん引力 kN (kgf) 274 (27,950)

最大登坂能力 % (度) 57.7 (30)

燃料タンク容量（軽油） L 438

タイヤサイズ（チューブレス） 29.5-25-22PR (L3)

■ バケットセレクション

リフトアーム バケット種類 エッジ
バケット 
容量 (m3)

扱い物比重 
 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1

標準

ストックパイルバケット

BOC
5.6 

6.2 

爪付き
5.4 

5.6 

ロックバケット
爪付き 4.8 

爪付き 5.0 

ハイリフト ストックパイルバケット BOC 5.6 

115% 100% 95%満杯率

※Bolt On Cutting Edge： ボルトオンカッティングエッジ

〈注〉単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
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●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用

および掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
●公道を走行する場合は、道路交通法による大型特殊免許が必要です。

お問い合わせは…

KL-JA053P

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

15.10 (SK / SK,MT3)

東京都文京区後楽 2-5-1 〒 112-8563  
営業統括本部  （03）3830 -8040
URL : http://www.hitachi-kenki.co.jp

建設機械・運搬機械および環境関連製品
などの販売・レンタル・サービスを行って
います。
また、汎用油圧機器・再生部品販売・油圧
パワーユニットなど、建設機械以外にも
幅広い製品を取り扱っています。

日立建機日本株式会社
http://www.hitachi-kenki.co.jp/

建設機械の販売・レンタル・
サービスなら…

日本全国に広がるネットワークとサポート体制により、お客
さまのご要望にマッチした良質な中古車をお探し致します。
また、中古車の買取り、各種中古建設機械のオークションを
行っています。

日立建機トレーディング株式会社
http://hcmtrade.com/jp/

中古建設機械の売買なら…

お客さまのご要望に合わせた建設機械をご購入
いただくための、各種ファイナンスプランをご用意。
お客さまのさまざまなニーズにお応えするトータル
プランをご提案致します。

日立建機リーシング株式会社
http://www2.hitachi-kenki.co.jp/hcl/

リース・ファイナンスなら…

クローラクレーン・基礎機械・トラック（ホイール）クレーンなどの
製造・販売・サービスを行っています。

日立住友重機械建機クレーン株式会社
http://www.hsc-crane.com/j/

クレーンの販売・サービスなら…

基礎を締め固める振動ローラから、小型ランマまで、
さまざまな道路機械の開発から製造・販売・サービス
を行っています。

株式会社日立建機カミーノ
http://www.hitachi-kenki.co.jp/

道路機械の販売・サービスなら…

ミニショベル・ミニローダなどを製造して
います。

株式会社日立建機ティエラ
http://www.tiera.co.jp/

ミニショベルの製造なら… 最寄りのの各教習所へお問い合わせください。
教習センタ
北 海 道
宮 城
茨 城
水 戸
栃 木
群 馬

☎ 03-5826-5271
☎ 0133-64-6388
☎ 022-364-6143
☎ 029-828-2370
☎ 029-352-0285
☎ 0282-82-8508
☎ 027-230-5311

建設機械・産業機械などの運転資格、特殊作業に必要な資格
の取得をサポート。
電話・FAX・インターネットで予約可能です。

株式会社日立建機教習センタ
http://www2.hitachi-kenki.co.jp/drive/

建設機械・運搬機械（フォークリフト）の
運転資格取得なら…

埼 玉
神 奈 川
山 梨
愛 知
京 都
岡 山
福 岡

☎ 048-931-0121
☎ 042-730-6716
☎ 055-284-3561
☎ 0564-57-7123
☎ 075-957-4944
☎ 086-464-5411
☎ 092-963-3634

私たちは、お客様の要望に合わせたソリューションと製品をご提供し、
健やかな未来へとつづく架け橋を創造します。
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